
CERTIFICADO

* Fabricación estandar con precorte

**Ancho x Alto x Largo
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Plástico Azul
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Tipo

Envoltorio

Contenido

Paletización europeo

Fardo

Dimensiones fardo 594mm X 207mm X 396mm**

7,200KgPeso Neto  

Paletización americano
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1,23 mm (10 hojas)

Grado de blancura

Composición del tubo Cartón 3 capas (Extraible)

Ancho 20,7cm

Metros

Resistencia tranveral seco

Alargamiento longitudinal

Resistencia en húmedo

Diámetro interior tubo 70 mm

732 Unidades (+/- 5%)

75 N/m

Precorte 22 cm*

Espesor

161 m (+/- 5%)

Peso

ENERO- 2019

Eco-Pasta AZUL

Número de capas

Gramaje

Fotodegradable
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Tipo de tinte

CÓDIGO

Resistencia Longitudinal seco

SECAMANOS AZUL 2H MICRO. 1,200KG
04022120021A16

Composición del papel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

2

ARTÍCULO

-

6 Rollos

Peso neto unidad 1,200Kg

18 gr/m2 por capa

70

480 Nw/m

200 Nw/ m

25%

1,2 Kg (+/- 5%)

Servicios

4x11 (44 Fardo)

Textura del papel Micro-Encolado

Diámetro exterior de la bobina 198 mm (+/- 3%)


